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本日の内容 

 キャリア向けSDNで実現すること 

 これまでの取り組み 

 これからSDNの適用が期待される分野 



 
Page 2 

SDNで実現したいこと 
 テレコム技術と情報技術を融合し、新しいビジネス・インフラを構築 
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Backbone 
Network 

Huawei SoftCOM Architecture 

クラウドベースのテレコム・インフラへ 

 オペレーションの容易化 
 ビジネス・イノベーションの促進 

オープン・分散データセンタ+ネットワーク 

D 

D 

D D D 

D 

D 



 
Page 4 

本日の内容 

 キャリア向けSDNで実現すること 

 これまでの取り組み 
“IGW ロードバランス”, “SDN ベース・バックホール”, “IP + Optical” 

 これからSDNの適用が期待される分野 
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 トラフィック分布が不均衡 

 回線コストの無駄 

 品質の考慮無し 

 オペレータの負担大 

インターネット・ゲートウェイでの課題 

• 標準的なBGPによる経路選択 
• リアルタイム・トラフィックの認識無し 
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RRの拡張（RR+） 

Operator 

 IGW トラフィックの最適化 

   トラフィック均等化、コスト最少化 

 オペレータの負担軽減 

RR & SDN (RR+) 

• 全体のトラフィック状態を認識 

• ポリシーベースの最適化 
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 Traffic Collector 

(uTraffic) 

Orchestrator 

(Net Matrix) 

トラフィック分析 

ポリシー 
調整 

Traffic collection 

 制約条件(Policy) の下でグローバル最適パスを計算 

 BGP ポリシーを用いてオンデマンドで経路更新 

RR+ の動作 
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従来のモバイルバックホール 

基地局 メトロ 集約 モバイル・コア 

 膨大な数の管理対象ルータ/スイッチ 

 管理者の負担大 
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Operator 

SDNベース・モバイルバックホール 

SDNベース・モバイルバックホール 

基地局 メトロ 集約 モバイル・コア 

 アクセスリングを単一ルータとして管理化 

 アクセススイッチ/ルータの低コスト化 
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従来のモバイルバックホール 

基地局 メトロ 集約 モバイル・コア 
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S/PGW 

RNC 

Operator 

サービス設定負担の軽減 

176 
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個々の装置を 
設定 

BFD, MPLS TE 
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IGP, TE Tunnel 

Tunnel policy, … 

SDNベース・モバイルバックホール 

基地局 メトロ 集約 モバイル・コア 

 
SDN Controller 
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 - 85% SDNコントローラで 
集中設定・管理 オペレーション削減 

Agent 

Agent 

Agent 



 
Page 10 

従来のモバイルバックホール 

基地局 メトロ 集約 モバイル・コア 

MME 

S/PGW 

RNC 

Operator 

障害対応負担の軽減 

failure 

SDNベース・モバイルバックホール 

基地局 メトロ 集約 モバイル・コア 

 
SDN Controller 
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 - 50% 単一のルータ 
 としての障害報告 分析対象警報削減 

各ノードが障害を報告  
オペレータによる根本原因解析 



 
Page 11 

IP ネットワーク 

トポロジ 

（論理リンク） 

別チーム 
による運用 

光ネットワーク 

トポロジ 

（物理リンク） 

IPとOpticalのシナジーへの期待 
 課題 
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本日の内容 

 キャリア向けSDNで実現すること 

 これまでの取り組み 

 これからSDNの適用が期待される分野 
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• 音声/データ主導 
• 人主体 
• 限定されたサービス要求 

3G/4G 

xMbps 
• アプリケーション主導 

• IoT, M2M 

• 様々なサービス要求 

5G 
1ms  

Latency 
~10Gbps  

~1M  
Connections/km2 

80% Traffic fulfills 20% Use Cases Long Tail Use Cases 

2020年 5Gモバイルサービスの世界 

トラフィック特性 

500km/h 

80/20 Long  

Tail 
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リアルタイム 
Latency: ~5ms one-way  

Autonomous Driving 

高スループット 
Throughput: Gbps 

UHD Video 

多セッション、集中計算 
Connections：100M+  

Smart Meter 

クラウドベースのモバイルバックホール 
 分散データセンタ = vEPC、アプリケーション・サーバ 

 分散データセンタとネットワークをアプリケーション対応で最適構成化 

Backhaul 

(Metro) 

Backhaul 

(Aggregation) 
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E2EネットワークSlicing 

イノベーション・プラットフォーム  
 サービス毎のリソース割当（スライス） 
 スライス毎のオペレーション 
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5G E2E SDN/NFVアーキテクチャ 
 ワイヤレス、IP/伝送ネットワーク、ITシステム間のオーケストレーション 

 標準化、オープンソースへの貢献によりエコシステムを構築 
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